


 

Indicazioni Defibrillatore semi- automatico portatile di semplice 

utilizzo realizzato per fornire un elettroshock salvavita in caso di 

improvviso arresto cardiaco. 

 

Descrizione Life Point Pro AED è un defibrillatore progettato per mantenere in vita 

pazienti colpiti da arresto cardiaco guidando l’operatore tramite comandi vocali ed 

indicazioni luminose. Life Point Pro AED analizza automaticamente l’ECG del pa-

ziente e avverte se è necessario defibrillare o meno. Il dispositivo è alimentato da 

una batteria LiMnO2 dalla durata di 5 anni. Il dispositivo effettua un autotest ad 

intervalli settimanali e mensili. Se rileva un livello di batteria basso, avverte l’uten-

te tramite l’indicatore di stato della batteria sul dispositivo. Rispetta le linee guida 

per la RCP AHA/ERC 2010 - ILCOR 2010, e soddisfa inoltre i requisiti AAMI DF8-

0:2003. 

 

Accessori in dotazione Manuale di istruzioni con guida rapida di riferimento, elet-

trodi per adulti (>8 anni o >25kg) e Kit di emergenza contenente guanti e forbici. 

 

Garanzia 5 anni per difetti di fabbricazione. 

 

Caratteristiche tecniche 

LIFEPOINT PRO AED DEFIBRILLATORE SEMIAUTOMATICO 

Distribuito da: Roversi Elettro Medicali - Fiorano (MO) - � 0536.830142 

DIMENSIONI - PESO Cm 9,5 X 27 X 24; g 1730  

TEMPO DI CARICA A 150 J < 10 SECONDI 

MODALITA’ OPERATIVA SEMI-AUTOMATICA 

TEMPO DI ANALISI ECG 10 SECONDI 

FORMA D’ONDA BIFASICA TRONCATA 

STEP ENERGIA DI SCARICA ADULTI 150 J 150 J 200 J; BAMBINI 50 J 50 J 50 J 

RANGE IMPEDENZA 25 - 100 ohm 

NUMERO MASSIMO SCARICHE 100 A 20° A BATTERIA CARICA 

BATTERIA  LiMnO2 12V 4500 mA 

REQUISITI AMBIENTALI Da 0° a 50°C 10% a 95% 


